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Britannia Water Brandblustoestel 6 liter F (constante druk)

Toepassingen voor de scheepvaart en offshore
- keukens
- accomodatie ruimtes

Toepassingen
De recente trend naar efficiëntere kooktoestellen en het gebruik van 
bakolie bepaalt het gebruik van een draagbare handbrandblusser met een 
groter brandbestrijdingsvermogen en koeleffect om deze zeer hete en 
moeilijke branden te bestrijden.

Kenmerken
- gegoten zink kleurgecodeerde kopdop
- de grote halsring maakt onderhoud, hervulling en inwendige inspectie

met gemak worden uitgevoerd
- gebruikssignalen voor alle weersomstandigheden
- extra optie: anticorrosiebehandeling is mogelijk
- een Schrader-ventiel is gemonteerd om de druk gemakkelijk op te voeren
- manometer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De samenstelling van de chemische stof in dit blusmiddel van klasse F is 
gebaseerd op nitrogeenderivaten en ammoniumzouten van fosforzuur en 
koolwaterstof- en gefluoreerde oppervlakteactieve stoffen in waterige 
oplossing. Het blusmiddel sluit het oppervlak af waardoor herontsteking 
wordt voorkomen. Het is geschikt voor gebruik bij branden van klasse F 
(bakolie). Temperatuurbereik +5°C tot +60°C.

Fabrikant / Model Britannia / BFS6
Brandblustoestel Wet chemical
Type Constante druk
Inhoud 6 liter
Brandklasse 75F
Drijfgas Nitrogen
Spuitduur 57 seconden
Horizontaal bereik 3 - 4 meter
Druk 9 bar

Blusmateriaal Kaliumacetaat oplossing
Temperatuur bereik +5°C tot +60°C
Bruto gewicht 11.7 kg
Gevuld gewicht 12.7 kg
Afmetingen 570 x 165 x 178 mm (l x b)
Kleur Rood
Goedkeuringen CE, BS-EN3


