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Beugels voor draagbare brandblustoestellen

Eigenschappen
Kan gebruikt worden voor droog poeder, schuim of water 
brandblustoestellen. Voorzien van nylon bevestigingsriem aan het 
brandblustoestel onder alle omstandigheden op zijn plaats te houden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beugels voor brandblustoestellen. 

Materiaal Beugel: Staal / met poeder gecoat / zwart
Veiligheidsriemen: Nylon met PVC slot

Afmetingen 25 x 900 mm

Bevestiging CO2 

brandblustoestel

Beugel is voorgeboord met 2 gaten van 4 mm

Bevestiging poeder/
schuim/water 
brandblustoestel

Beugel is voorgeboord met 4 gaten van 5 mm

Beugel CO2 brandblustoestel
Gemaakt met nylon riem



BESTEL INFORMATIE

Omschrijving Universele beugel voor o.a. 
poeder- of schuimblussers

CO2 beugel, standaard 

uitvoering, 5 kg

Beugel met spanband voor 
poeder, schuim en water, 6 
t/m 12 kg

Beugel met spanband voor  
blustoestellen CO2 5kg

Beugel, gegalvaniseerd 
ZSB, 2 spanbanden

code Artikelnr code 18108008 code 18108020 code 18108004 code 18108014 code 18108011

Beugel met spanband CO2, 

2 kg (klein formaat)

Beugel voor 
poederblustoestel voor de 
binnenvaart

Universele beugel voor o.a. 
poeder- of schuimblussers

Beugel met spanband voor 
poeder, schuim en water, 6 
t/m 12 kg

Beugel, gegalvaniseerd 
ZSB, 2 spanbanden

CO2 beugel, standaard 

uitvoering, 5 kg

code 18108018 code 18108019 code 3835123 code 3835126 code 3854248 code 3853127

Beugel met spanband voor  
blustoestellen CO2 5kg

code 3853132


