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Daniamant W4-A Reddingsvestverlichting

Algemene informatie
We bieden lithium-gebaseerde overlevingslocatielampen op basis van de 
accutechnologie van onze voorkeur. Dit komt door het superieure 
vermogen van lithium en het vermogen om te werken bij extreme 
temperaturen, terwijl het een lange levensduur heeft als het eenmaal is 
geactiveerd. Dit licht brandt momenteel meer dan 60 uur bij de vereiste 
0,75cd-lichtuitvoer.

 Het licht wordt automatisch geactiveerd wanneer het in het waterterecht 
komt en blijft branden zodra het door water wordt geactiveerd om 
reddingsscenario's met een bewusteloze overlever te maken. Het licht kan 
indien nodig handmatig worden uitgeschakeld door op de schakelaar te 
drukken.

Eén lamp die overal op past
Daarnaast presenteert Daniamant een nieuw concept voor een 
reddingsvest. Vroeger kon je een lamp kopen voor verzonken jassen of 
voor opblaasbare jassen, maar dat waren twee verschillende lichten. Nu 
heeft Daniamant een lamp ontworpen die op elke jas te gebruiken is, je 
kiest gewoon de clip / houder die je wilt aanpassen aan je jasvereiste.
Als het licht is gemonteerd op de 50 mm riemclip, kan het aan bijna elk 
zwemvest worden bevestigd. Wanneer het licht gemonteerd is op de clip 
van de inflatorbuis, kan het aan bijna elke opblaasbaar jack worden 
bevestigd. Wanneer het licht op de inbouwcontainer wordt gemonteerd, 
behoudt het het unieke ultradunne profiel dat speciaal is ontworpen voor 
reddingsvesten op schepen met evacuatiekanaalsystemen voor massale 
evacuatie van passagiers.

Onderhoud
De DAN W4-A-units zijn onderhoudsvrij, maar sommige controles moeten 
jaarlijks worden uitgevoerd. Raadpleeg onze gebruikersinstructies voor 
meer informatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De verlichting wordt geactiveerd zodra hij in aanraking komt met water, 
kan handmatig worden aan en uitgezet en geeft continu licht.

Types Daniamant W4-A

Kleur Oranje

Licht output Minimaal 0.75 cd

Lichtduur Minimaal 8 uur

Licht type Wit flash LED

Materiaal ABS & Polycarb

Temperatuur voor opslag -30°C to + 65°C

Operationale temperatuur -1°C tot + 30°C

Houdbaarheid 5 jaar 

Gewicht - nominaal 42 gr

Batterij Alkaline

Activatie Water/ handmatig

Afmeting 60.9 x 29.9 x 21.2 mm  (l x b x h)

Goedkeuringen SOLAS / MED / USCG

Daniamant W4-A Reddingsvestverlichting
Handmatig / Automatisch


