
Het lichte, gaspak voor éénmalig gebruik: Wanneer de 
bescherming tegen industriële chemische stoffen en 
biologische strijdmiddelen op de voorgrond staat, is de 
CPS 5900 de juiste keuze.

DE JUISTE BESCHERMING

De Dräger CPS 5900 biedt de hoogste
bescherming tegen een groot aantal
industriële chemische stoffen en biologi-
sche strijdmiddelen. Als Limited Use gas-
pak evenaart zijn bestendigheid tegeno-
ver mechanische invloeden en vlammen
beslist niet die van de herbruikbare 
Dräger CPS 7900. De Dräger CPS 5900
werd speciaal voor het verrichten van min-
der riskante taken, zoals bijv. het uitvoeren
van controlemetingen of overslagwerk-
zaamheden zonder explosiegevaar, ont-
wikkeld. Deze voldoet aan de internationa-
le eisen voor brandweer, reddingswezen
en industrie aan beschermingspakken
voor éénmalig gebruik. Daarbij gaat het
om het wereldwijd eerste gaspak, dat vol-
gens EN 943 Deel 1 en 2 (ET), NFPA 1994
Klasse 2 alsook volgens het SOLAS-ver-
drag (in behandeling) is goedgekeurd en
aan de GUV-I 8671 beantwoordt.

UITSTEKEND DRAAGCOMFORT

Het pak is afgestemd op het gebruik van
gangbare beschermingsuitrusting - of het
nu gaat om vanouds beproefde Dräger

producten of de meest actuele uitrusting
zoals de Dräger PSS 7000 resp. Dräger
HPS 6200. De Dräger CPS 5900 biedt de
hoogste bewegingsvrijheid.

HARMONISCH TOTAALCONCEPT

– Ademluchttoestel wordt binnenin
gedragen voor maximale bescherming

– Lange instap links van de borst voor
gemakkelijk aan- en uittrekken

– Ritssluiting met buitenom liggende
ketting sluit van boven naar beneden

– Dubbele afdekflap met doorlopend
klittenband beschermt de ritssluiting

– Flexibel en vouwbaar vizier in twee
lagen biedt een bijna natuurlijk
zichtveld

– Geïntegreerde gasdichte sokken met
bescherming tegen spatten voor
gebruik met verschillende laarsmaten 

– Vaste combinatie laminaathandschoe-
nen binnen en butylhandschoenen
buiten voor verhoogde bescherming
tegen chemische stoffen en scherpe
voorwerpen

– Geïntegreerde heupriem voor de
aanpassing van de maat
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TESTS CHEMISCHE STOFFEN

Chemische stof Doorbreektijd Chemische stof Doorbreektijd Chemische stof Doorbreektijd
in min. in min. in min.

Aceton >480 Ethylacetaat >480 Sarine (GB) >480

Acetonitril >480 Ethyleenoxide >480 Natriumhydroxide 40% >480

Ammoniak >480 Chloorwaterstof >480 Zwavelzuur 96% >480

1,3 butadieen >480 Lewisite (L) >480 Tetrachloorethyleen >480

Koolstofdisulfide >480 Methanol >480 Tetrahydrofuraan >480

Chlorine >480 Methylchloride >480 Tolueen >480

Dichloromethaan >480 Mosterdgas (HD) >480 VX >480

Diethylamine >480 n-heptaan >480

Doorbreektijden volgens EN 943 Deel 2

BESTELINFORMATIE

Benaming Bestelnummer

CPS 5900 maat S voor lichaamsgrootte van 1,50 m tot 1,65 m R 57 781

CPS 5900 maat M voor lichaamsgrootte van 1,60 m tot 1,75 m R 57 782

CPS 5900 maat L voor lichaamsgrootte van 1,70 m tot 1,85 m R 57 783

CPS 5900 maat XL voor lichaamsgrootte van 1,80 m tot 2,00 m R 57 784

CPS 5900 maat XXL voor lichaamsgrootte van 1,95 m tot 2,10 m R 57 785

Overhandschoen Neptune Bescherming tegen scherpe voorwerpen nodig voor NFPA 1994 R 58 106

VERGUNNINGEN

EN 943-1:2002  EU-eisen aan gasdichte beschermingspakken voor industrieel gebruik  

EN 943-2:2002 (ET) EU-eisen aan gasdichte beschermingspakken voor brandweergebruik   

NFPA 1994:2007 US-eisen aan gasdichte beschermingspakken voor brandweergebruik met biologische strijdmiddelen  

SOLAS II-2, Reg.19 (aangevraagd) Eis voor het gebruik op zeeschepen  

vfdb 08/02:2002-11 en Duitse eisen aan gasdichte beschermingspakken voor brandweergebruik
GUV-I 8671 (aangevraagd)
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HOOFDKANTOOR:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

DENEMARKEN
Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50-0000
Fax +45 44 50-0001
www.draeger.dk

REPUBLIEK ZUID AFRIKA
Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SPANJE
Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

VERENIGD KONINKRIJK
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland 
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

OOSTENRIJK
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

ZWITSERLAND
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

VESTIGINGEN:

NEDERLAND
Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

BELGIË
Dräger Safety Belgium S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 462 6211
Fax: +32 2 609 52 60

FRANKRIJK
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération, 
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67


