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Dräger Mobiele Printer

Documentatie van de resultaten
De Dräger Mobile Printer documenteert de gemeten resultaten van de 
Dräger Alcotest 6810, de Dräger DrugTest 5000 en de Dräger Bump Test 
Station.

Draadloze gegevensoverdracht
Via optische transmissie kunnen gegevens van de Dräger Alcotest 6810 
naar de Dräger Mobile Printer worden verstuurd. De Dräger DrugTest 
5000 bezit een interne IR-interface voor de gegevensoverdracht.

Gemakkelijk in gebruik
Het apparaat kan met één druk op de knop worden bediend. Het 
veranderen van het papier is al net zo eenvoudig. De Dräger Mobile Printer 
gebruikt daarnaast een thermisch printproces, waardoor geen lint of inkt 
nodig is. De gebruikskosten blijven daardoor laag.

Langdurig houdbare printresultaten
Voor het printen wordt thermisch papier gebruikt dat van hoge kwaliteit is 
en langdurig houdbare resultaten geeft. De gebruiker kan kiezen tussen 
papier met een langdurige houdbaarheid van 7 of 25 jaar.

Flexibele voeding
De Dräger Mobile Printer wordt gevoed met Alkaline batterijen.

Gegevensopslag
Voor het opslaan van gegevens kan het apparaat worden aangesloten op 
een computer en toetsenbord. Alle hiervoor noodzakelijke 
verbindingsmogelijkheden worden meegeleverd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Drukt de resultaten van een ademalcohol- en drugstest af zonder dat 
hiervoor een speciale voeding nodig is. Werkt op 4 AA batterijen.

Temperatuur -5°C tot 45°C

Opslagtemperatuur -20°C tot 50°C

Vochtigheid 100%, niet condenserend

Atmosferische druk 600 tot 1050 mbar

Afmetingen 109 x 61 x 206 mm

Gewicht 0.45 kg

Voeding 4 x 1.5V alkaline (AA) batterijen

Dräger Mobiele Printer
Papier van hoge kwaliteit en lange houdbaarheid


