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Straalpijp POK 400 DIN

POK straalpijpen zijn hoogwaardige producten die uitvoerig zijn getest en 
voldoen aan de huidige normen en wensen van de dagelijkse 
(professionele) gebruiker.In het leveringsprogramma zijn standaard als 
zowel specialistische straalpijpen opgenomen. Afhankelijk van de 
toepassing, inzet op locatie, prestatie, eigenschappen en materiaal 
fabricage dient de juiste straalpijp worden gekozen. Het uiteindelijke 
resultaat van POK producten komt tot stand na  uitvoerige testen van de 
producten in samenspraak met de gebruikers. Hierdoor bent u verzekerd 
dat POK producten voldoen aan de hoogste kwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid.

Eigenschappen
- sterk geanodiseerd aluminium constructie
- draaibare inlaat
- compact formaat zodat het makkelijk op te bergen is
- voldoet aan de eisen van bosbouw en plattelandsontwikkeling en 

brandweerkorpsen waar het waterbehoud wenselijk is
- multi flow selectie
- nieuwe inlaatfilter voorkomt verstoppingen die vaak worden veroorzaakt 

door vervuiling in het water
- elke sproeikop geëtst met een uniek serienummer voor identificatie
- levering exclusief aansluitstuk 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Met de POK producten beschikken brandweermannen over geschikte 
gereedschappen om levens te redden en de schade op bezittingen te 
beperken.

Materiaal Aluminium legering en RVS

Sproeistraal 10 m, full jet, spray 110°, flush

Sproeibereik 34 meter

Aansluiting G2"A

Instelbaar voor 60, 130, 250, 400 l/min bij 6 bar

Goedkeuringen DIN 14367, DIN 14367-6-400-3-C

Straalpijp POK 400 DIN
Sterke constructie


