
Dräger HPS 7000 brandweerhelm
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Kleine beschadigingen helmschaal

HERSTELBAAR

ONBRUIKBAAR
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Indien de helmschaal gekrast of beschadigd is tot 
in de zwarte onderlaag dan moet de helm als 
onherstelbaar worden beschouwd. Dat geldt ook 
voor afgebroken randen.

✗

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!

✗

Schade repareren

Geringe slijtage of krassen, die niet dieper zijn dan 
0,25 mm en niet groter zijn dan 20 mm in doorsnede 
kunnen met behulp van een lakreparatieset hersteld 
worden. Bestelnummer is kleurafhankelijk.

Stoot- en/of valschade helmschaal

HERSTELBAAR

ONBRUIKBAAR
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Lakbeschadigingen en beschadigingen, krassen en 
breuken tot in de zwarte onderlaag zijn onherstelbaar 
en de helm mag niet meer worden gebruikt.

✗

Onherstelbaar - niet meer gebruiken!

✗

Schade repareren

Beschadigingen aan de buitenste laklaag kunnen 
hersteld worden met behulp van een lakreparatieset. 
Bestelnummer is kleurafhankelijk. De helmschaal is 
onbeschadigd en de schade is slechts als zwarte 
plek zichtbaar.

Sterke vervuiling

OK

HERSTELBAAR
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Bij vervuiling door chemicaliën is grondige reiniging 
noodzakelijk om visuele controle van de complete 
helm uit te kunnen voeren. Zorg dat er geen 
chemische stoffen achterblijven in of op de helm. 
Indien gemonteerde onderdelen beschadigd zijn 
dienen deze vervangen te worden. 

✗

Reiniging en visuele controle noodzakelijk

✗

Reiniging noodzakelijk

Bij vervuiling door rookgassen of andere residuen 
is reiniging noodzakelijk om een grondige visuele 
controle van de helmschaal uit te kunnen voeren.
Indien partikels in de helmschaal gebrand zijn moet 
de helmschaal als onherstelbaar worden 
beschouwd. 

Schade aan het vizier

HERSTELBAAR

HERSTELBAAR
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Beschadigingen die het zicht wel belemmeren zijn 
onacceptabel, zoals grote krassen of schaafplekken, 
aanzienlijke blaasvorming of sterke vervormingen.
Het vizier dient vervangen te worden.

✗

Vizier vervangen

✗

Vizier is normaal inzetbaar

Beschadigingen die het zicht niet belemmeren zijn 
acceptabel, zoals kleine krassen of belletjes, doffe 
schaafplekken of lichte vervormingen.

Grote beschadigingen helmschaal

ONBRUIKBAAR ✗

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!

Helmen met beschadigingen die groter zijn dan 
20 mm in doorsnede en beschadigingen aan de 
zwarte ondermantel worden als onherstelbaar 
beschouwd. 
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Schade aan textiel

HERSTELBAAR ✗

Neklap vervangen

Neklappen of bandenstellen die beschadigd zijn 
door open vuur of thermische belasting, dienen 
vervangen te worden. Let ook op verkleuringen.
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HERSTELBAAR Neklappen of bandenstellen die beschadigd zijn 
door mechanische belasting (slijtage), thermische 
belasting of chemische substanties (verkleuring/
vervorming), dienen vervangen te worden.

✗

Neklap vervangen
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Schade aan gemonteerde onderdelen

HERSTELBAAR

HERSTELBAAR Indien gemonteerde onderdelen beschadigd zijn 
door open vuur, thermische of mechanische 
belasting, dient ook de helmschaal kritisch 
gecontroleerd te worden (zie “Hitte- en/of 
brandschade helmschaal”).

✗

✗

Maskerpocket vervangen

Gemonteerde onderdelen die door open vuur, 
thermische of mechanische belasting duidelijk 
zichtbare schade hebben dienen vervangen te 
worden. Let ook op verkleuring en vervorming.

Frontplaat en/of stickers vervangen
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Hitte- en/of brandschade helmschaal

ONBRUIKBAAR ✗
Bij blaasvorming aan de oppervlakte door 
vlaminwerking of hoge thermische belasting 
moet de helmschaal als onherstelbaar worden 
beschouwd.

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!
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Productkenmerken
1 Keuringsnummer Notifi ed Body
2 Producentafkorting: Dräger Safety
3 Type: Integraalhelm met geïntegreerde gelaatsbescherming
4 Hoofdmaatbereik in centimeter
5 Helmmateriaal: glasvezelversterkt polyamide
6  E2E3:  elektrische isolatiebestendigheid volgens EN 443 
  C:  bestendigheid tegen contact met vloeibare chemicaliën
  ****:   inzetbereik van de helm voor temperaturen tot -40 °C
7  CE-kenmerk

 15 14  16

8 Europese norm voor brandweerhelmen
9/10  Europese norm voor scheepvaartuitrusting met opgaaf 

van keuringsinstantie en geldigheidsdatum
11 Productnaam
12 Helmmaat
13 Productiemaand en jaar 
14 Productiefaciliteit
15 Jaar en maand
16 Doorlopend productienummer per maand
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