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Dräger Schuim Brandblustoestel fluorvrij en 
vorstbestendig, 9 liter AB (constante druk)

Kenmerken
- fluorvrij schuim
- vorstbestendig
- biedt een hoog blusvermogen en efficiëntie dankzij het speciale schuim
- maakt onderbreking en herhaald gebruik mogelijk
- geleverd met een speciale ophangbeugel
- ontworpen met een messing ventiel met drukhendel
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en rode polyester coating
- inwendig bekleed met een speciale beschermende polymeerbekleding,

die volledige bescherming biedt tegen corrosie 
- hoogwaardige EPDM-slang met stoffen inlage
- geschikt voor elektrische systemen tot 1.000 V, minimale afstand 1 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het schuimblustoestel is een (PFAS) fluorvrije schuimblusser, en 
vorstbestendig. De blusser is multifunctioneel inzetbaar bij branden van 
vloeistoffen en vaste stoffen.

Fabrikant / Model Bavaria / Fash PureNature S 9 Mano

Soort Fluorvrij schuim

Type Constante druk

Inhoud 9 liter

Brandklasse 34A - 183B

Drijfgas Stikstof

Spuitduur 73 seconden

Horizontaal bereik 6 meter

Werkdruk 15 bar

Geschikt voor elektrische 
apparatuur

Tot 1000 Volt

Blusmateriaal Fluorvrij schuim

Temperatuur bereik -25°C tot +60°C

Bruto gewicht 15,4 kg

Afmetingen 270 x 190 x 610 mm  (l x b x h)

Kleur Rood (RAL3000)

Goedkeuringen DIN EN3, MED, SP 143/21, EN 3 – 8 – 2021


