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Secumar DV 150N Reddingsvest

Applicaties
- Geschikt voor volle zee. Voor de dragers van kleding voor slechte 

weersomstandigheden.

Eigenschappen
- Standaarduitrusting: Twee-tonen fluiten met koord, meertalige instructie, 

servicelabel, transporttas
- M3 reflectorriem van 300 cm2
- Uitgerust met een ventiel
- Automatische inflator SECUMATIC 3001S
- Automatische activering omdat de SECUMAR-pillen in contact komen 

met water
- Drie groene indicatoren geven de gereedheid van het opblaasapparaat 

aan
- systeem met drijfvermogen: felgele drijfkamer in marineblauwe 

beschermhoes
- De koppelvergrendeling (Positorque®) voorkomt autonome vrijgave van 

de CO2-patroon als gevolg van trillingen en vibraties. Drie indicatoren 
voor alle 3 de noodzakelijke vereisten: SECUMAR-pil geplaatst, CO2-
patroon correct geplaatst en ontgrendelingshendel correct bevestigd.

- De servicebadge op de heupgordel geeft in een oogopslag aan wanneer 
uw zwemvest opnieuw moet worden onderhouden in de SECUMAR-
service.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het compacte en ergonomische ontwerp maakt het een geweldig licht 
reddingsvest met een grote bewegingsvrijheid. De beschermende hoes 
en drijfkamer kunnen onafhankelijk worden vervangen wanneer deze zijn 
versleten.

Type drijfvermogen Opblaasbaar

Methode van opblazen Automatisch opblaasbaar 3001S / handmatige 
bediening mogelijk

Drijfvermogen 150N

CO2-patroon grootte 32 gr

CO2-patroon grootte Opslag: -54°C to +70°C
Gebruik: -10°C to +70°C

CO2-patroon grootte Circa 0,8 kg

Kleur Marineblauw, geel

Sluiting Gesp aan de voorkant

Noodlicht Optioneel

Goedkeuringen DIN EN ISO 12402-3, CE

Secumar DV 150N Reddingsvest
Automatisch opblaasbaar reddingsvest


