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Secumar Golf 275 FR AC antistatisch en vlamvertragend 
reddingsvest

Eigenschappen
Een compact gevouwen reddingvest met afneembare beschermhoes is 
voorzien van een enkelkamer drijflichaam. Als het reddingvest is 
opgeblazen, zorgt de rugband automatisch voor een goede positie in het 
water. Door middel van de instelbare borstband kan het harnas van het 
reddingvest aangepast worden naar de lichaamsbouw van de gebruiker.
Door het gebruik van antistatische en brandvertragende materialen, 
alsmede afdekking van alle beslag, voldoet de GOLF 275 FR AC aan de 
normen DIN EN 1149-3 en DIN EN ISO 14116 Index 1. In combinatie met 
goedgekeurde beschermende kleding worden ontstekingen, veroorzaakt 
door elektrostatische ontladingen, uitgesloten. De opvallende gele kleur 
van de beschermhoes en extra grote reflecterende strepen verbeteren de 
zichtbaarheid.

Draagcomfort en bewegingsvrijheid
Dankzij de compacte constructie is het reddingvest comfortabel te dragen 
met optimale bewegingsvrijheid. Ondanks de compacte vorm biedt het 
reddingvest een drijfvermogen van ca. 280 Newton.

Aan- en uittrekken
Door het gepatenteerde SECUMAR click-systeem is het reddingvest 
eenvoudig en snel aan en uit te trekken. Het reddingvest kan net zo als een 
gewone jas worden aangetrokken. Het click-systeem is ook met 
handschoenen aan goed te bedienen.

Onderhoudsvriendelijk
Doordat de hoes en het drijflichaam van elkaar te scheiden zijn, kan de 
hoes, indien nodig, gemakkelijk worden gereinigd. De losse onderdelen zijn 
tevens te vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

275Newton universeel werkvest met vlamwerende en antistatische 
eigenschappen (DIN EN 1149-3 / DIN EN ISO 14116 index 1). Voor werk 
op en bij het water in explosiegevaarlijke omgevingen zoals op 
tankschepen, tankopslag, raffinaderijen of chemische fabrieken. De 
fluoriserend gele beschermhoes, met een groot reflecterend oppervlak 
zorgt voor een goede zichtbaarheid.

Type drijfvermogen Opblaasbaar

Methode van opblazen 3001S automaat

Drijfvermogen 275N, effectief 280N

CO2-patroon grootte 56 gr

Kleur drijflichaam Oranje

Kleur beschermhoes Geel

Sluiting Voor

Noodlicht Optioneel

Goedkeuringen DIN EN ISO 12402-2
DIN EN 1149-3
DIN EN ISO 14116 Index 1

Secumar Golf 275 FR AC reddingsvest
Antistatisch en vlamvertragend


