
Dräger FPS®-COM 5000
Communicatie-unit

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: De
Dräger FPS®-COM 5000 communicatie-unit is speciaal ontwikkeld
voor het Dräger FPS® 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke
verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon – zelfs onder
extreme omstandigheden.
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Flexibele zwanenhals- 

oorspeakers

– Eenvoudig aan alle  

hoofdvormen aan  

te passen voor maximale  

spraakhelderheid

Klikbevestiging

– Snelle en eenvoudige 

montage en demontage 

van de COM-unit

Spraakversterkers aan beide zijden

– Voor heldere communicatie

Goed zichtbare led

– Geeft bedrijfsstatus weer

Grote push-to-talk (PTT) knop

– Eenvoudig gebruik van tactische portofoon

Robuuste kabelgeleiding

– Aansluiting op verschillende portofoons  

en push-to-talk-units



Voordelen
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Alleen spraak – niets anders

Met de FPS-COM 5000 kunt u zonder interferentie communiceren, zelfs in de meest luidruchtige omgeving.
De digitale ruisonderdrukking filtert alle interferentie die de microfoon binnen het masker bereikt en onderdrukt
eventuele akoestische feedback. In het bijzonder worden ademgeluiden niet naar de spraakversterker of
portofoon doorgestuurd. Dit voorkomt misverstanden zodat u zich volledig op uw inzet kunt concentreren.

Open voor verschillende communicatiekanalen

Gebruik de stekker om de Dräger FPS-COM 5000 via de externe Dräger C-C440 push-to-talk-knop of de
Dräger C-C550 remote speaker microfoon (RSM) met meer dan 350 verschillende portofoons te verbinden.
Optioneel kunt u de Dräger FPS-COM 5000 rechtstreeks op de portofoon aansluiten en de geïntegreerde
push-to-talk-knop gebruiken. Om het risico op verstrengeling te beperken, kan het toestel ook met bepaalde
portofoons worden verbonden via Bluetooth.

Hoge betrouwbaarheid, lage kosten

Bent u vergeten om de FPS-COM 5000 na het werk uit te zetten? Geen probleem: de communicatie-
unit schakelt zich vanzelf uit wanneer er tien minuten geen ademhaling is waargenomen (na een
waarschuwingssignaal). Dit verlengt de levensduur van de batterij, beperkt de onderhoudskosten en zorgt
ervoor dat uw apparatuur altijd klaar is voor gebruik.

Urenlange communicatie

In combinatie met de Dräger PSS BG 4 plus, die u tot vier uur lang van ademlucht kan voorzien, zorgt de
Dräger FPS-COM 5000 tevens voor de communicatie met uw collega's bij langdurige inzetten. Zelfs tijdens
complexe taken kunt u de volgende procedure met uw teamleider bespreken zonder dat u uw bezigheden hoeft
te onderbreken.

Montage zonder speciaal gereedschap

Met de recent ontwikkelde klikvergrendeling is de Dräger FPS-COM 5000 in een paar stappen te monteren en
te demonteren. De communicatie-unit hoeft echter niet gedemonteerd te worden voor handmatige reiniging,
omdat hij conform IP67 beschermd is tegen binnendringend water of vocht.

Perfecte pasvorm voor duidelijke taal

De oorspeaker moet zo dicht mogelijk op het oor zitten zodat er geen belangrijke informatie verloren gaat en
radioberichten tijdens een inzet niet herhaald hoeven te worden. De flexibele zwanenhals van de oorspeaker
van de Dräger FPS-COM 5000 kan daarom individueel aan de vorm van uw hoofd worden aangepast – voor
een perfecte pasvorm en uitstekende geluidskwaliteit.
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Dräger FPS® 7000

De volgelaatsmaskers van de Dräger FPS® 7000-serie stellen nieuwe
maatstaven wat betreft veiligheid en draagcomfort. Door het nieuwe
design en de verschillende maten bieden deze maskers een groot,
geoptimaliseerd blikveld, zitten comfortabel en sluiten perfect af.
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Dräger FPS® 7000 RP

De Dräger FPS® 7000 met RP-aansluiting voor gebruik in combinatie
met het Dräger PSS® BG 4 Plus kringloop-ademluchttoestel.
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Dräger C-C440

Controlle-unit met grote Push-to-Talk-knop voor gemakkelijk gebruik
van de zender. Stevig en robuust ontwerp conform de eisen van
IP67 en MIL-STD-810G. Speciaal ontworpen voor gebruik in gas- en
chemiecaliënpakken. ATEX-uitvoeringen leverbaar.
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Dräger C-C550

Com-control met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Kan worden
aangesloten op diverse portofoons. Het stevige en robuuste ontwerp
is toegelaten conform IP67 / MIL-STD-810G. Maakt onafhankelijke
inzetten met de ontvanger mogelijk (ook zonder bevestigde headset).
Gebruiksvriendelijk met twee PTT-knoppen. ATEX-uitvoeringen
leverbaar (ongeacht het zendertype).
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Dräger PSS® 5000

De Dräger PSS® 5000 is een nieuwe generatie van ademluchttoestellen
voor de professionele brandbestrijder. De combinatie van optimale
ergonomie en diverse configuratiemogelijkheden biedt hoog comfort
en veelzijdigheid om te voldoen aan alle vereisten voor inzetten waar
adembescherming noodzakelijk is.
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Dräger PSS® 7000

Het Dräger PSS 7000 ademluchttoestel is ontwikkeld door
professionals voor professionals en vormt een belangrijke mijlpaal
in onze voortdurende ontwikkeling van ademluchttoestellen voor
professionele brandbestrijders.
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Dräger PSS® BG 4 plus

Speciaal ontwikkeld voor zware inzetten: Het kringloopademluchttoestel
Dräger PSS® BG 4 plus combineert compromisloze veiligheid met het
hoogste niveau van adem- en draagcomfort. Het op overdruk werkende
toestel levert de drager tot 4 uur ademlucht, zelfs in een toxische
omgeving.
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Upgrade-set oorspeaker voor gebruik met portofoon

De flexibele zwanenhals van de oorspeaker van de FPS®-COM 5000
kan individueel aan de vorm van uw hoofd worden aangepast – voor een
perfecte pasvorm en uitstekende geluidskwaliteit.
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Ruime keuze uit communicatie-aansluitingen

Ruime keuze uit com-controle-units en portofoonaansluitingen voor uw
specifieke toepassing in combinatie met de Dräger FPS®-COM 5000.
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Hittebeschermingshoes voor aansluitkabels

Hittebeschermingshoes voor kabels naar de portofoon voor extreme
omstandigheden zoals brandbestrijding en training in brandcontainers.
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Dräger FPS®-COM 7000

Met de Dräger FPS®-COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk
tussen alle gebruikers van ademluchttoestellen tijdens een inzet. Door
het filteren van alle interferentie wordt een uitstekende spraakkwaliteit
bereikt.
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CE, NEN-EN 136, NEN-EN 137 type 2, NEN-EN 145
IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30 °C ...
+50 °C

Goedkeuringen

UL913: Klasse I, II, III, div 1 groep A-G
Beschermingsklasse IP67
Gewicht afhankelijk van uitvoering 250 – 320 g (zonder batterijen)
Batterijen 2 x AAA
Bedrijfstijd ca. 32 uur (afhankelijk van de spreekactiviteit)
Omgevingscondities tijdens opslag -15 °C tot +25 °C, 700 tot 1.300 hPa, 10 tot 95% relatieve

luchtvochtigheid

Bestelinformatie

FPS®-COM 5000 Bestelnr.

Dräger FPS®-COM 5000 R 62 700
Dräger FPS®-COM 5000 met normaaldruk-
volgelaatsmasker

R 62 701

Dräger FPS®-COM 5000 met overdruk-
volgelaatsmasker

R 62 702

Dräger FPS®-COM 5000 met
een volgelaatsmasker voor een
kringloopademlucttoestel

R 62 703

Portofoonaansluitingen Art.nr.
Universele aansluitkabel (4-pens) Compatibel met meer dan 350

verschillende portofoons via externe PTT-
apparaten

R 62 744

Directe kabel Waris Compatibel met diverse Motorola-
portofoons met Waris-aansluiting

R 62 745

Directe kabel GCAI/Mototrbo Compatibel met diverse Motorola-
portofoons met GCAI/Mototrbo-aansluiting

R 62 749

Directe kabel SLIM GCAI Compatibel met diverse Motorola-
portofoons met Slim GCAI-aansluiting

R 62 742

Directe kabel Jedi Compatibel met diverse Motorola-
portofoons met Jedi-aansluiting

R 62 746

Directe kabel Entel Compatibel met Entel HT983- en HT981-
portofoons

R 62 747

Directe kabel Sepura Compatibel met Sepura STP 8000/9000-
portofoons

R 62 748

Directe kabel Kenwood Compatibel met diverse portofoons van
Kenwood

R 62 740

IWT rechte kabel Compatibel met diverse portofoons van
IWT

R 62 741

Bluetooth-module: Cassidian/Airbus Compatibel met Cassidian/Airbus TPH
900-portofoons met Bluetooth

R 62 736

Bluetooth-module: Harris XG-100P Compatibel met Harris XG-100P-
portofoons met Bluetooth

R 62 734

Bluetooth-module: Sepura STP8000 Compatibel met Sepura STP 8000/9000-
portofoons met Bluetooth

R 62 733

Bluetooth-module: Motorola EU Compatibel met Motorola MTP/DP-
portofoons met Bluetooth

R 62 737
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Bluetooth-module: Motorola APX Compatibel met Motorola APX-portofoons
met Bluetooth

R 62 732

Toebehoren
Upgrade-set oorspeaker R 62 715
Hittebeschermingshoes voor
portofoonkabels

33 51 747

Kabelfixatie Fixatie van kabels met
hittebeschermingshoes op het
ademluchttoestel

33 37 088


