
Dräger PARAT® 3100
Vluchtmasker met filter

De Dräger PARAT® 3100 is een halfgelaatsvluchtmasker met een ABEK-15
multigasfilter. Dankzij de robuuste en ergonomische behuizing is dit
compacte vluchtmiddel eenvoudig mee te nemen. Toegelaten volgens de
enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7). Het
biedt gebruikers minimaal 15 minuten de tijd om te evacueren.
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Halfgelaatsmasker met tweepunts hoofdband

 – Gemakkelijk op te zetten, en communicatie 

blijft mogelijk

Transparante afdekkap

 – Visuele controle mogelijk

 – Duidelijk aleesbare 
iltervervaldatum

Geïntegreerde riemclip

 – Om het vluchtmiddel veilig 
en comfortabel op het 

lichaam te kunnen dragen

 – Meer draagopties 

verkrijgbaar

TPE-sluitband

 – Eenvoudig te openen en sluiten: 
voor snelle en eenvoudige 
iltervervanging

Informatielabel binnenin

 – Beschermd tegen slijtage

 – Eenvoudig te begrijpen 
pictogrammen

Gripvlakken

 – Oppervlak met proiel voor veilig gebruik - zelfs 
met handschoenen aan

Robuuste behuizing

 – Geschikt voor dagelijks gebruik onder zware 
werkomstandigheden

Totale levensduur

 – 12 jaar bij iltervervanging om de 4 jaar



Voordelen
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Beproefde bescherming gedurende minimaal 15 minuten

Met de Dräger PARAT 3100 kan de gebruiker gedurende minimaal 15 minuten vertrouwen op een bescherming
tegen talrijke giftige industriële gassen. Het vluchtmasker is toegelaten conform DIN 58647-7.

Halfgelaatsmasker met 2-punts hoofdband

Het vluchtmiddel bestaat uit een halfgelaatsmasker met 2-punts hoofdband en een geïntegreerd ABEK-15
filter. Het halfgelaatsmasker kan eenvoudig worden opgezet, wat in een noodsituatie bijzonder belangrijk is.
Bovendien maakt het betrouwbare communicatie mogelijk.

Diverse draagopties

Het evacuatiehulpmiddel is standaard uitgerust met een riemclip. Er zijn vier extra draagopties verkrijgbaar:
krokodillenklem, karabijnhaak, schouderriem en polsriem, waarmee de PARAT 3100 tijdens de dagelijkse
werkzaamheden op zijn plaats blijft. Met uitzondering van de krokodillenklem kunnen de apparaten met de
bestaande riemclip aan elkaar worden bevestigd. De krokodillenklem kan gemonteerd worden nadat de riemclip
van de unit is verwijderd.

Robuuste en ergonomische verpakking

Het ergonomische ontwerp met goede gripvlakken op de behuizing zorgt voor eenvoudig en veilig gebruik. De
robuuste behuizing biedt stabiliteit en bescherming, zelfs onder extreme werkomstandigheden.

Transparante afdekkap

De afdekkap van de PARAT 3100 is transparant en biedt een duidelijk zicht op het filter. Onderhoudsintervallen
zijn eenvoudig te bewaken omdat de vervaldatum goed zichtbaar op het filter is afgedrukt. De pictogrammen
met de procedure voor het opzetten blijven onder de draagplaat duidelijk zichtbaar en slijten niet weg.

Lage levensduurkosten

Indien het filter elke 4 jaar wordt vervangen, heeft het masker een totale levensduur van 12 jaar, waardoor de
bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt.



Systeemonderdelen
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Krokodillenklem voor Dräger PARAT® 3000

De krokodillenklem-draagoptie is bedoeld voor toepassingen waarbij
een stevige bevestigingsclip nodig is. Met de krokodillenklem kan
het filter aan werkkleding of borstzakken worden bevestigd. De
krokodillenklem kan, na het verwijderen van de riemclip, eenvoudig op
de Dräger PARAT 3000 worden aangebracht.
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Karabijnhaak voor Dräger PARAT® 3000

De karabijnhaak met valbeveiliging is een draagoptie met twee functies.
Ten eerste de karabijnhaak zelf. Ten tweede, valbescherming voor het
filter. Wanneer de PARAT 3000 aan een riemclip wordt gedragen, kan
de karabijnhaak met valbeveiliging aan de riemlus worden gehaakt. Als
het masker losraakt van de riem, blijft deze aan de gebruiker bevestigd.
De karabijnhaak met valbeveiliging kan aan de riemclip van de PARAT
3000 worden gemonteerd.
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Schouderriem voor Dräger PARAT® 3000

De schouderriem is geschikt voor terugkerende werkzaamheden waarbij
een apparaat snel mee wordt genomen en de gebruiker geen riem
heeft. De schouderriem kan op de riemclip van de PARAT 3000 worden
aangebracht.
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Polsriem voor Dräger PARAT® 3000

De polsriem-draagoptie is optimaal voor kortetermijntoepassingen
waarbij snelle toegang tot een apparaat nodig is. Zo kunnen gebruikers
de unit aan hun pols dragen. Deze optie is vooral populair bij bezoekers
die slechts korte tijd op de site aanwezig zijn. De polsriem kan op de
riemclip van de PARAT 3000 worden aangebracht.



Verwante producten
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PARAT® 3100 trainingsunit

Deze trainingsunit is bedoeld voor gebruikers die het gebruik van het
PARAT 3100 halfgelaatsvluchtmasker willen oefenen. De trainingsunit
bevat een lege filterdummy die na gebruik hygiënisch kan worden
gereinigd. Bovendien staat op de trainingsunit duidelijk “For Training
Only" (uitsluitend voor trainingsdoeleinden) aangegeven.
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Dräger PARAT® 3200

De Dräger PARAT® 3200 is een vluchtmiddel dat bestaat uit een
mondstuk en neusklem met een ABEK-15 multigasfilter. Dankzij de
robuuste en ergonomische behuizing is dit compacte vluchtmiddel
eenvoudig mee te nemen. Toegelaten volgens de enige norm voor
industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7). Het biedt gebruikers
minimaal 15 minuten de tijd om te evacueren.



Technische gegevens
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Filterprestaties ABEK-15 gasfilter voor bescherming tegen organische en
anorganische gassen en dampen, toegelaten conform DIN 58647
deel 7

Gebruiksduur Minimaal 15 minuten
Levensduur 4 jaar onderhoudsvrij, filter elke 4 jaar vervangen, totale

levensduur 12 jaar
Gewicht Ca. 360 gram
Afmetingen (l x b x h) 170 x 110 x 75 mm
Toelatingen Toegelaten conform DIN 58647 deel 7 (CE-keurmerk 0158)

Filterprestaties in overeenstemming met DIN 58647-7*

Type Testgas Concentratie in ppm Doorbraak in ppm Minimale doorbraaktijd
in min

A Cyclohexaan (C6H12) 2.500 10 15

B Chloor (Cl2) 2.500 0,5 15

B Waterstofsulfide (H2S) 2.500 10 15

B Waterstofcyanide (HCN) 2.500 10 15
E Zwaveldioxide (SO2) 2.500 5,0 15

K Ammoniak (NH3) 2.500 25 15

B Waterstofsulfide (H2S) 10.000** 20 5

* Testomstandigheden conform DIN58647-7: 30 l/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20 °C
** Om de doorbraakcapaciteit van het gasfilter te bepalen is het aanvullend getest met 10.000 ppm waterstofsulfide (zwavelwaterstof).

Bestelinformatie

Dräger PARAT® 3100 Bestelnummer

Dräger PARAT® 3100 halfgelaatsmasker 37 04 476

Dräger PARAT® 3100 trainingsunit 37 04 881

Draagopties

Krokodillenklem voor Dräger PARAT® 3000 37 04 420

Karabijnhaak voor Dräger PARAT® 3000 37 04 422

Schouderriem voor Dräger PARAT® 3000 37 04 520

Polsriem voor Dräger PARAT® 3000 37 04 519

Vervangingsonderdelen

Vervangingsfilter voor Dräger PARAT® 3100/3200 (ABEK15) R 57 983

Afsluitband voor Dräger PARAT® 3000 R 56 319

Verzegelingslabel voor Dräger PARAT® 3000 (50 stuks) R 56 355

Riemclip (vervanging) voor Dräger PARAT® 3000 37 02 205

Filterdummy voor Dräger PARAT® 3000 trainingsunit R 58 345



Opmerkingen
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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