
Dräger X-dock® Manager
Software

De Dräger X-dock® Manager biedt gedetailleerde informatie over de
gebruiksgereedheid van uw bestaande Dräger gasdetectieappparatuur,
kondigt onderhoudsintervallen aan en registreert de uitvoering van
testen, inclusief de resultaten. Documentatie en evaluatie van statistische
gegevens was nog nooit zo eenvoudig. Zo beheert de asset management
software een optimaal gebruik van uw apparatuur.
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Alle apparaten en stations in beeld

Status, gereedheid en gebruik

Rapporten en statistieken

Aantal alarmen, testfrequenties,

kalibraties

Uitgifte van apparaten  

via RFID/barcode

Koppeling van apparaten aan gebruikers

Automatische apparaatconiguratie
Coniguratiesjablonen, bijv. voor

het testen en instellen 

 van alarmgrenzen

Dräger X-dock® Manager 

Dräger X-dock® Manager server

SMTP-server voor e-mail

Dräger X-dock® stations
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Digitale documentatie

Geen handmatige registratie of testprocedures meer: de Dräger X-dock Manager automatiseert de
documentatie van alle uitgevoerde testen. De in het netwerk verbonden Dräger X-dock stations sturen de
gegevens naar de X-dock Manager server. Gegevens van niet-verbonden Dräger X-dock stations kunnen via
een USB-stick worden overgezet. Nieuwe gasdetectieapparatuur in uw beheer wordt automatisch geïntegreerd.
Testresultaten zijn te allen tijde beschikbaar, samen met uitgebreide kalibratiecertificaten.

Rapporteren met één druk op de toets

Met één druk op de toets genereert de X-dock Manager uitgebreide rapporten met informatie over de
testfrequenties en -resultaten, lopende alarmmeldingen, de beschikbaarheid van afzonderlijke apparaten of het
actuele gebruik ervan. U kunt deze informatie structureren, evalueren en per e-mail verzenden. Rapportage kan
periodiek of ad hoc gebeuren, bijvoorbeeld in het geval van een uitzonderlijk incident.

Cockpit voor direct overzicht

De cockpitfunctie bereidt gegevens voor en vat ze samen voor gebruiksanalyse en voorspellende planning.
Nieuwe testrapporten, alarmmeldingen en gegevens over de beschikbaarheid van apparaten kunnen hier snel
en duidelijk worden weergegeven. Klik gewoon op de tabbladen voor gedetailleerde informatie.

Apparaattoewijzing en gebruikersbeheer

Via de gebruikersbeheerfunctie kunnen apparaten aan specifieke gebruikers worden toegewezen. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van barcodes of RFID, in combinatie met een scanner, zonder handmatige
gegevensinvoer. De documentatie wordt automatisch aangemaakt. Dit betekent dat u altijd kunt zien wie welk
apparaat heeft ontvangen en geretourneerd, waar en wanneer. Als de kalibratie en functieptesten pas na de
toewijzing van het apparaat worden uitgevoerd, dan wordt de betreffende gebruiker ook gedocumenteerd in het
certificaat dat door de X-dock Manager wordt afgegeven.

Faire licentiepakketten

Voor gebruikers met slechts één Dräger X-dock station, is de 'Single licentie' de juiste keus. Als er sprake is
van veel alarmen of als meerdere X-dock stations op het netwerk zijn aangesloten, wordt een 'Netwerklicentie
(abonnement)' aanbevolen. De looptijd is één jaar met automatische verlenging. Updates omvatten o.a. nieuwe
functies, nieuwe versies van het besturingssysteem en beveiligingsupdates.

Database back-ups en individuele instellingen

Ter bescherming tegen gegevensverlies zijn automatische back-ups van de database inbegrepen. De X-dock
Manager kan ook individueel worden geconfigureerd. U kunt tevens de taalinstellingen, kolommen en widgets
op de cockpitpagina aanpassen, uw eigen bedrijfslogo toevoegen en de datumnotatie naar wens aanpassen.
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Configuratie op afstand van gasdetectieapparatuur

Met de X-dock Manager is de configuratie van gasdetectieapparatuur in het X-dock station zelfs op
afstand mogelijk. Dit gebeurt met behulp van een CC-Vision sjabloon (gratis Dräger configuratiesoftware)
dat wordt overgedragen naar de op het netwerk aangesloten X-dock stations. Dit zorgt ervoor dat alle
gasdetectieapparatuur precies de juiste specificaties gebruikt die volgens de risicobeoordeling voor het
werkgebied of de industriële installatie zijn vereist. Hiertoe behoren ook de waarden voor het instellen van de
alarmgrenzen van de sensoren.

Overzicht Dräger X-dock® Manager licenties

Dräger XDM 
Single licentie

Dräger XDM  
Netwerk licentie 
(abonnement)

Max. aantal  
X-dock®-stations 1 Niet gelimiteerd

Max. aantal gebruikers Niet gelimiteerd Niet gelimiteerd

Tijdsperiode Niet gelimiteerd 1 jaar met automatische 
verlenging
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X-dock® 5300 X-am® 8000

X-dock® Master inclusief X-am® 8000 module en voeding. 3 ingangen
voor kalibratiegas. Beperkt tot één module
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X-dock® 5300 X-am® 125

X-dock® Master inclusief X-am® 125 module en voeding. 3 ingangen voor
kalibratiegas. Beperkt tot één module
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X-dock® 5300 Pac®

X-dock® Master met Pac® module en voeding. 3 ingangen voor
kalibratiegas. Beperkt tot één module
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X-dock® 6300 Master

3 ingangen voor kalibratiegas. Uitbreidbaar tot maximaal 10 modules
(X-am® 3500/8000: 5 modules)
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X-dock® 6600 Master

6 ingangen voor kalibratiegas. Uitbreidbaar tot maximaal 10 modules
(X-am® 3500/8000: 5 modules)

Toebehoren
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Dräger Configuratie- en evaluatiesoftware

Meetresultaten vastleggen, gasmeetinstrumenten professioneel
configureren en prestatiegegevens bekijken – dat is allemaal mogelijk
met de op maat gemaakte software van Dräger.
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Opleidingen

De Dräger Academy verzorgt gebruikersopleidingen en trainingen die
aansluiten bij de door Dräger geleverde producten. Onze
gespecialiseerde vakdocenten, sinds vele jaren actief in het vakgebied
en daarnaast kundig op het gebied van de overdracht van de vaak
uitermate specialistische kennis, staan klaar om uw medewerkers de
benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen. Desgewenst is het
mogelijk om in nauwe samenspraak een aangepast opleidings-
programma voor u te ontwikkelen en – eventueel in-company – te
geven.
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Dräger X-dock® Manager Single licentie
Beperkt tot één X-dock®-station, niet gelimiteerd aantal
gebruikers, gratis updates

83 28 605

Dräger XDM Netwerk licentie (abonnement)
Voor een niet gelimiteerd aantal X-dock®-stations, niet gelimiteerd
aantal gebruikers, looptijd 1 jaar met automatische verlenging,
gratis updates

83 28 607
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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